4. Механизм отслеживания результатов
Мониторинг (оценка результативности) и критерии оценки реализации
образовательной программы.
Дополнительное образование детей, хотя и не имеет единых стандартов, в соответствии с которыми можно было бы проверить уровень обученности детей, подчиняется общим требованиям педагогической деятельности (имеет цели и задачи, определяемое ими содержание, взаимодействие педагога с детьми, результат обучения, воспитания и развития ребенка).
Все это актуализирует необходимость системного выявления результативности и критериев оценки образовательной деятельности.
Мониторинг результативности освоения программы «Механотроника» – это процесс внутренней экспертизы результатов деятельности педагога и его обучающихся, цель и содержание которого совпадает с образовательной программой.
Работа по предложенной технологии позволяет содействовать личностному росту ребенка: выявлять то, каким он пришел в объединение, чему научился в процессе освоения образовательной программы, каким стал через некоторое время.
В качестве методов диагностики результатов обучения можно использовать тестирование, опросы, викторины, выставки, творческие задания, работы и т. п. 
Результаты обучения учащихся фиксируются в Карте №1 «Диагностическая карта» по трем основным направлениям: теоретическая подготовка (Физические величины, способы их измерения), практическая подготовка (Радиоэлементы, их обозначения на схеме), общеучебные умения и навыки (Конструирования действующих моделей). Освоения данных направлений имеет три уровня: оптимальный уровень, достаточный уровень, недостаточный уровень. 
(См. Приложение №1). 
Результативность освоения программы также выявляется во время выступления учащихся в финальных соревнованиях, в ходе которых составляется рейтинговая таблица. Учащиеся, занявшие верхнее и среднее положение в таблице имеют оптимальный и достаточный уровень освоения соответственно. 	
(См. Приложение №2)


5. План воспитательной работы
	Основные направления работы
	Мероприятия
	Задачи

	Аналитико-диагностическая деятельность
	ХII открытый городской конкурс по начальному техническому моделированию, посвященный памяти З.И. Потапенко.
(февраль)

IX открытая городская Олимпиада технического творчества учащихся:
- направление «радиотехническое»
- направление «робототехническое».
(февраль-апрель)
	1. Получить информацию о тенденциях в техническом моделировании. 
2. Выявить учащихся, способных принять активное участие в дальнейшей проектной деятельности.

	Интеллектуально-познавательная деятельность
	Всероссийский форум технического творчества (сентябрь)
	  1. Создавать условия для становления, развития и совершенствования интеллектуальных     возможностей учащихся;
  2. Создавать учащимся возможность проявлять свои интеллектуальные достижения в школе и за ее пределами.
  3. Изучить и влиять на кругозор учащихся, на их познавательный интерес, увлечения.

	Досуговая деятельность
	Организация подвижных игр 
	1. Организовать коррекционную работу с детьми входящими в «группу риска». 
2. Формировать потребность в ведении здорового образа жизни.

	Работа с родителями
	Присутствие родителей на итоговых соревнованиях, итоговых выступлениях.
(май)
	1. Повысить информированность родительской общественности о жизни образовательного учреждения.
2. Повысить значимость мероприятия. 
3. Оказать консультативную помощь родителям и повышать их педагогическую компетенцию в вопросах воспитания и решения социально-педагогических проблем ребенка. 



6. Материально-техническое обеспечение программы
Слесарный набор инструментов:
ножовка по металлу, напильники и надфили разной формы и номеров насечки, ручная дрель, комплект сверл диаметром 1-10мм, пассатижи, металлическая линейка, металлический угольник, ручные тиски, штангенциркуль, микрометр, гаечные ключи (№4-16), наборы отверток.  
Столярный комплект (реализуется на базе кабинета технологии) состоит из ножовки по дереву, лобзика с комплектом пилочек, наборов стамесок и долот, рубанка, фуганка (полуфуганка), коловорота с набором перок, деревянного угольника, киянки, струбцин.
Кроме того, необходимо иметь достаточное число сверл малого диаметра (от 0,6 до 1,0 мм), используемых при изготовлении печатных плат.
Контрольно-измерительные приборы:
· [bookmark: _GoBack]тестеры – 8-10 шт.; 
· осциллограф
· источники питания
· прибор для измерения параметров транзисторов
· мост для измерения величин сопротивлений
· цифровой вольтметр
· универсальный источник питания
· трансформатор с плавной регулировкой выходного напряжения
Расходуемые материалы:
· стеклотекстолит, текстолит;
· полистирол листовой разных цветов толщиной 0,5-3 мм;
· пластилин твердый для макетных работ;
· припой в прутках и проволоке;
· канифоль светлая, спирто-канифольный флюс;
· клеи разные (ПВА, БФ-2, «Уникум», «Момент», «Феникс» и др.);
· лента изоляционная хлопчатобумажная и ПВХ;
· провода монтажные и обмоточные;
· элементы индикации (лампы накаливания, светоизлучающие диоды, цифровые и знаковые индикаторы т. п.).

7. Литература
Методическая литература для педагога
1. Программа. Творчество учащихся. М.: «Просвещение», 1995.
2. Создание роботов в домашних условиях/Брага Ньютон; пер. с англ. Е.А. Добролежина. – М.: НТ Пресс, 2007.
3. Посвящение в радиоэлектронику.-М.: Радио связь, 1988.
4. Книга начинающего радиолюбителя/ В.М. Большов –М.: ДОСААФ, 1964.
Литература для учащихся
5. Б.Е.Алгинин Кружок электронной автоматики,1991.
6. Б.С.Иванов Электроника в самоделках,1995.
7. LEGO Technic: Tora no Maki /Под ред. Исогава Ёошито. — isogawastudio, 2007.



42

Диагностическая карта                                                  Приложение №1
	№
	Ф.И. ребенка

	Физические величины, способы их измерения
	Радиоэлементы, их обозначения на схеме
	Конструирования действующих моделей
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О - оптимальный уровень
Д - достаточный уровень                      
Н  - недостаточный уровень  


	Физические величины, способы их измерения

	Уровни
	1 год
	2 год

	Оптимальный
	Учащийся  овладел материалом. Умеет измерять физические величины. Пользоваться лабораторными измерительными приборами. Осуществлять расчет параметров элементов радиосхемы.  

	Учащийся  овладел материалом. Умеет измерять физические величины, а также определяет погрешность при измерении. Пользоваться лабораторными измерительными приборами и мультиметрами. Осуществлять расчет параметров элементов радиосхемы.  Проектировать и собирать радиосхемы самостоятельно.

	Достаточный
	Ребенок в достаточной мере овладел материалом.  Умеет измерять физические величины. Пользоваться лабораторными измерительными приборами. 
	Ребенок в достаточной мере овладел материалом.  Умеет измерять физические величины. Пользоваться лабораторными измерительными приборами.  Осуществлять расчет параметров элементов радиосхемы.  проектирует и собирает радиосхемы под контролем учителя.

	Недостаточный
	Ребенок в недостаточной мере овладел материалом, а также  первоначальными навыками измерения физических величин, и использования измерительных приборов. 
	Учащийся не овладел материалом.  Не может осуществлять расчет параметров элементов радиосхемы.  Не способен проектировать и собирать радиосхемы.

	Радиоэлементы, их обозначения на схеме

	Уровни
	1 год
	2 год

	Оптимальный
	Способен подобрать необходимые радиоэлементы из расчета полученных параметров. Умеет изображать радиоэлементы на схеме, способен подбирать аналоги отсутствующим радиоэлементам.
	Учащийся  в полной мере владеет знаниями о состоянии рынка современных радиоэлементов, способен осуществить выбор необходимых в рамках поставленной задачи радиоэлементов. Самостоятельно способен включать радиоэлементы в участки цепи. Ориентируется в маркировках, типах корпусов, производителях.

	Достаточный
	Учащийся способен подобрать необходимые радиоэлементы из расчета полученных параметров. Умеет изображать радиоэлементы на схеме. Умеет определять параметры радиоэлементов с помощью справочного материала, измерительных приборов, материалов из сети Интернет 
	Учащийся способен осуществить выбор необходимых в рамках поставленной задачи радиоэлементов. Ученик способен самостоятельно включать радиоэлементы в участки цепи. Ориентируется в маркировках, типах корпусов, производителях.


	Недостаточный
	Ребенок в недостаточной мере овладел материалом посвященным радиоэлементам, а также навыками определения параметров радиоэлементов. Не способен читать схемы.  
	Не способен в соответствии с полученными расчетами радиосхемы подобрать необходимые радиоэлементы.

	Конструирования действующих моделей

	Уровни
	1 год
	2 год

	Оптимальный
	Учащийся в полной мере овладел навыками работы с простейшими слесарными и столярными инструментами. Изготавливает модели, в соответствии с условиями поставленной задачи. Способен сам изготовить винт из подручного материала, в ходе эксперимента получить винт с оптимальным количеством лопастей. 
	Учащийся изготавливает модели, в соответствии с условиями поставленной задачи используя бросовый материал. Осуществляет расчет передаточного числа, самостоятельный выбор и изготовление редуктора. Имеет высокие результаты на итоговых соревнованиях. 

	Достаточный
	Учащийся в достаточной мере владеет навыками работы с простейшими слесарными и столярными инструментами не прибегая к помощи учителя. Способен проводить работы с готовыми моделями, адаптируя их под условия поставленной задачи. Способен сам изготовить винт из подручного материала.
	Учащийся изготавливает модели, в соответствии с условиями поставленной задачи используя готовые шасси. В полной мере владеет навыками управления моделью. Имеет средние  результаты на итоговых соревнованиях (середина турнирной таблицы). 

	Недостаточный
	Учащийся не  овладеет навыками работы с простейшими слесарными и столярными инструментами. Зачастую прибегает к помощи сверстников и учителя. Не способен работать  даже с готовыми моделями. Не способен сам изготовить винт. В ходе работы попусту тратит материалы.
	Учащийся изготавливает модели, в соответствии с условиями поставленной задачи используя готовые шасси. Имеет низкие  результаты на итоговых соревнованиях (середина турнирной таблицы). Модель не соответствует требованиям спецификаций. 












Турнирная таблица                                                          Приложение №2


















	
	Правила соревнований 
«Механотронный гоночный автомобиль»
	Правила соревнований 
«Боевой робот»

	· участники создают команду из двух или четырех членов, строящих один или два автомобиля. Если автомобилей два, то, как и в настоящих гонках, один из них главный, а другой задействован в качестве резервного;
· автомобили должны иметь одинаковые электродвигатели и габариты в следующем диапазоне: длина 15-25 см, ширина 4-6 см;
· если участвует школьный проект, то выставляются две оценки: одна за конструкцию, а другая за эксплуатационные качества во время гонки; если участвует более 8 автомобилей, то для участия в финальной гонке они делятся на две или три группы;
· участник гонки не может трогать автомобиль. За нарушение он может быть наказан лишением очков;
· очки, присуждаемые автомобилям:
· победитель: 4 очка;
· второе место: 3 очка;
· третье место: 2 очка;
· автомобиль, пересекший финальную линию: 1 очко; 
· автомобиль, прошедший половину дистанции: 0,5 очка;
· другие условия определяются организатором;
· при использовании электрического фонаря в качестве дистанционного управления он должен быть размещен на расстоянии не менее 30 см от фоторезистора;
· автомобили, которые сталкиваются или выкидывают другие автомобили с трассы гонок, наказываются или дисквалифицируются.

	Для того чтобы избежать существенной разницы в конструкции, требуется установить правила отбора роботов для соревнований. Характеристики роботов должны быть следующими:
· длина робота должна быть 15-25 см;
· максимальное количество иголок, используемых в качестве оружия, не должно превышать трех;
· максимальная длина иголок не должна превышать 20 см (включая опору);
· щит в передней части робота должен быть ограничен габаритам 10x15 см;
· все роботы должны использовать один и тот же тип электродвигателя
· питание должно обеспечиваться 4 батарейками размера АА для всех роботов;
· резиновые баллоны должны быть одинаковыми по размеру;
· не разрешается применение  другого оружия (или другой комбинации
· оружия);
· арена ограничивается четырьмя брусками дерева с габаритами 3 на 3м или 4 на 4 м.




